TNM-Vario FX E
Trass-Natursteinmortel Mittelbett tUbag

B besonders geeignet fiir Platten mit extrem starken Profilierungen und hohem Eigengewicht sowie fur ungleichmaBig dicke Platten
B auch auf unebenen Untergriinden

B zum Verlegen von Feinsteinzeug und verfarbungsempfindlichen Natursteinbeldgen gem&B DIN 18352 und DIN 18332

® fir Bodenbelage auf Terrassen, Balkonen, Treppenstufen, Treppenpodesten, Fensterbanken, FuBbodenheizungen (Heizestrichen)
® besonders geeignet zur Verlegung groBformatiger Belage

| flir innen und auBen

hohes Standvermdgen durch spezielles Stiitzkorn
besonders gute Tragféhigkeit im Kammbett

mit original tubag Trass besonders sicher gegen Ausbliihungen und Fleckenbildung bei Natursteinbelagen und keramischen Fliesen
sowie flr einen optimierten Erhartungsverlauf
mineralisch

hohe Klebkraft

leicht und geschmeidig verarbeitbar
ausgezeichnetes Wasserrlickhaltevermdgen

m gute Kontakthaftung

m frost- und wasserbestandig nach Erhartung

m hydraulisch abbindend und erhartend

u flexibel

m entspricht dern Anforderungen der DIN 18352 und DIN 18332

m Kalksteinplatten (Solnhofer, Juramarmor, Travertin), Quarzit, Granit, Basalt, Feinsteinzeug

m Zement gemaB DIN EN 197-1, Trass gemaB DIN 51043, gestufte Gesteinskdrnung gemaB DIN EN 13139, spezielles Stltzkorn gemas
EN 13055, Additive zur Steuerung und Verbesserung der Verarbeitungs- und Produkteigenschaften
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TNM-Vario FX E
Trass-Natursteinmortel Mittelbett tUbag

UNTERGRUND
Allgemein B Beton, mindestens 6 Monate alt
m | eichtbeton
® Porenbeton
® Zement- und Calciumsulfatestriche, beheizt und unbeheizt
Beschaffenheit / ® Der Untergrund muss trocken, fest, tragféhig, formstabil, sauber und frei von haftvermindernden Verur-
Priifungen einigungen sein.
® Die Anforderungen der DIN 18560 und der DIN EN 13813 sind zu beachten.
B Zementestriche miissen zum Zeitpunkt der Belegung eine Restfeuchte < 2,0 CM-% (unbeheizt) oder <
1,8 Gew.% (beheizt) aufweisen.
B Calciumsulfatestriche missen zum Zeitpunkt der Belegung eine Restfeuchte < 0,5 CM-% (unbeheizt)
oder < 0,3 CM-% (beheizt) aufweisen.
Vorbehandlung ® Haftungsmindernde Schichten und Verunreinigungen, z. B. Sinterschichten, Bindemittelanreicherungen,

lose Farbbeschichtungen, Kleberreste oder Staub, sorgféltig entfernen.

® Der Untergrund ist im Vorfeld griindlich zu reinigen. Es diirfen keine Riickstédnde von Reinigungsmitteln
auf dem Untergrund haften.

® Der Untergrund muss porenschlieBend grundiert werden, um das Saugverhalten zu regulieren.

Grundierungen mussen vollstandig durchtrocknen.

Schwach saugende, mineralische Untergriinde mit strasser PRIM DG-S Dispersionsgrundierung schnell

grundieren.

Stark saugende, mineralische Untergriinde mit strasser PRIM DTG Dispersionstiefengrund grundieren.

Bei zeitkritischen Arbeiten mineralische Untergriinde mit strasser PRIM DG-S Dispersionsgrundierung

schnell grundieren (kann bereits nach ca. 30 Minuten belegt bzw. Uberarbeitet werden).

® Calciumsulfatestriche sind ggf. anzuschleifen, abzusaugen. und einlagig mit strasser PRIM EG Epo-
xidgrundierung oder zweilagig mit strasser PRIM ESA Epoxidschutzanstrich vorzubehandeln und mit
strasser PLUS GQS Grober Quarzsand abzusanden. Nach Erhdrtung tberschiissigen, losen Sand
grindlich entfernen.
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TNM-Vario FX

Trass-Natursteinmortel Mittelbett

tubag E

VERARBEITUNG

Temperatur

m Verarbeitbar bei Luft-, Material- und Untergrundtemperaturen zwischen +5°C und +30°C. Nicht bei di-
rekter Sonneneinstrahlung oder starker Windeinwirkung anwenden.

Anmischen / Zuberei-
tung / Aufbereitung

B Angegebene Wassermenge beachten. Zum Anrihren ein sauberes Rihrgefa3 und sauberes Leitungs-
wasser verwenden.

B Material mit einem geeigneten Ruhrwerk homogen und knollenfrei anmischen, ca. 5 Minuten reifen las-
sen und nochmals aufriihren.

® Nicht mit anderen Produkten und/oder Fremdstoffen vermischen.

Verarbeitung

m Kratzspachtelung mit der glatten Seite der Zahnkelle auf den Untergrund ausfiihren. Danach das frische
Mortelbett aufkdmmen. Nur so viel Mértel vorlegen, wie in der klebeoffenen Zeit belegt werden kann.

® Nach Beginn der Hautbildung an der Oberflache des aufgekdmmten Kleberbetts diirfen keine Belage
mehr eingelegt werden.

Verarbeitbare Zeit

® ca. 3 Stunden

B Bereits angesteifter Mortel darf nicht mehr mit zuséatzlichem Wasser verdiinnt, aufgemischt und weiter
verarbeitet werden.

B Zeitangaben beziehen sich auf +23°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit.

Trocknung / Erhdrtung

B Der frische Mdrtel ist vor zu rascher Austrocknung und ungtinstigen Witterungseinfliissen wie z. B.
Frost, Zugluft, direkter Sonneneinstrahlung sowie vor direkter Schlagregeneinwirkung zu schitzen, ggf.
durch Abhangen mit Folie.

m Die Verlegeflache ist je nach Nutzung nach 7 bis 14 Tagen belastbar.

Werkzeugreinigung

®m Werkzeuge und Geréte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Hinweise m Bei der Verlegung von Belégen im AuBenbereich oder auf Bodenflachen mit hohen Verkehrslasten ist
das Buttering-Floating Verfahren anzuwenden. Durch das Auftragen des Klebers auf den Untergrund
und zusatzlich auf der Belagsriickseite, wird eine nahezu hohlraumfreie Verlegung gewabhrleistet.

® Beim Verlegen von Fliesen auf Heizestrichen gilt die DIN EN 1264-4.

LIEFERFORM

m 25 kg/Sack

LAGERUNG

® Sackware auf Paletten trocken und sachgerecht

VERBRAUCH / ERGIEBIGKEIT

® Verbrauch: ca. 1,3 kg/m? pro mm Schichtdicke
® Verbrauch: ca. 7,0 - 11,0 kg/m? je nach Auftragsdicke und verwendeter Mittelbettkelle
m Die Verbrauchsmenge ist abhangig von der Beschaffenheit des Untergrunds und der riickseitigen Profilierung des Belags und kann in

der Praxis abweichen.
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TNM-Vario FX E
Trass-Natursteinmortel Mittelbett tUbag

TECHNISCHE DATEN

Wasserbedarf ca. 6,5 I/Sack

Koérnung 0-1,5mm
Druckfestigkeit > 10 N/mm?
Kleberbettdicke 5-25mm

Reifezeit ca. 5 Minuten
Klebeoffene Zeit ca. 15 Minuten
Begehbarkeit nach ca. 24 Stunden
Verfugbarkeit nach ca. 24 Stunden
Belastbarkeit nach ca. 7 bis 14 Tagen
Farbe hellgrau, naturwei

Bei allen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, die unter Laborbedingungen bei +23°C und 65% relativer Luftfeuchtigkeit
nach einschlagigen Prifnormen und Anwendungsversuchen ermittelt wurden. Abweichungen unter Praxisbedingungen sind méglich.

SICHERHEITS- UND ENTSORGUNGSHINWEISE

Sicherheit ® Produkt reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser stark alkalisch. Deshalb Augen und Haut schiitzen. Bei Beriih-
rung grundsétzlich mit Wasser abspulen. Bei Augenkontakt unverzilglich einen Arzt aufsuchen.
® Weitere Hinweise im Sicherheitsdatenblatt unter www.tubag.de.

GISCODE ® ZP1 (zementhaltige Produkte, chromatarm)

Entsorgung B Entsorgung entsprechend der behdrdlichen Vorschriften.
® Restentleerte Gebinde der Wiederverwertung zuflhren.
B Materialreste konnen gemaB Abfallverzeichnis-Verordnung unter dem Abfallschliissel 17 01 01 (Beton)
oder 10 13 14 (Betonabfille und Betonschlamme) entsorgt werden.

ALLGEMEINE HINWEISE

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Empfehlungen dar. Sollten sich im konkreten Anwendungsfall Fragen ergeben,
wenden Sie sich bitte an unseren zusténdigen Technischen Verkaufsberater oder an unsere Hotline Tel. +49 541 601-601. Alle Angaben
beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und beziehen sich auf die professionelle Anwendung und den gewdhnli-
chen Verwendungszweck. Alle Angaben sind unverbindlich und entbinden den Anwender nicht von eigener Uberpriifung der Eignung des
Produkts fiir den vorgesehenen Anwendungszweck. Eine Gewahr fur die Allgemeingdltigkeit aller Angaben wird im Hinblick auf unter-
schiedlicher Witterungs-, Verarbeitungs- und Objektbedingungen ausgeschlossen. Anderungen im Rahmen produkt- und anwendungs-
technischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik, die gultigen Normen und Richtlinien sowie
technischen Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten. Mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes verlieren friihere Ausgaben ihre
Gultigkeit. Aktuellste Informationen entnehmen Sie bitte unserer Website.
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